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Informations Générales

Réf.
EAN

Marque
Nom du fabricant

Garantie Totale
Durée de Vie Moyenne (heure)

Etiquette énergétique

Informations techniques

Technologie
Tension (V)
Dimmable
Lumen per watt
Code Couleur

Couleur de Lumiére (Kelvin)

Indice de Rendu des Couleurs (Ra)

Couleur Claire
Options de couleur

Couverture Optique

Caractéristiques Noxion Hublot LED
Pro Blanc 20W 2000Im - 827-830-840
CCT | 300mm - IP66 - Détecteur de
mouvement et de lumiére - Equivalent
2x36W

Voir le produit

241366
8719157027199
Noxion

Noxion LED Bulkhead Pro 20W 2700K/3000K/4000K White @300mm
(2x26W eqv.) with Corridor Sensor

6 ans

50000

LED Intégré

220-240

Non

100

827 Blanc Tres Chaud, 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid
2700 Blanc Trés Chaud, 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid
80-89

Blanc

ccT

PC (Polycarbonate)


https://dl-content.wip.discountlight.com/be_fr/noxion-hublot-led-pro-20w-2700k-3000k-4000k-variable-blanc-2000lm-detecteur-fonction-corridor-avec-veille-equivalent-2x26w-8719157027199

Facteur de puissance

Informations de l'appareil

Luminaires par Type

Montage

Indice de Protection

Protection Impacts

Température de Fonctionnement
Couleur du Luminaire

Logement

Couleur du boitier

Eclairage de Secours

Dimensions

Longueur (mm)
Largeur (mm)

Hauteur (mm)

Informations du capteur

Type de capteur

Téléphone: 038086261
info@discountlight.com
www.discountlight.com

>0.90

Professional
Surface

IP66

IK10

-20 to +40

Blanc

PC (Polycarbonate)
Blanc

Non

300
300

94

Capteur de mouvements, Interrupteur crépusculaire
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